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	→ Verbindet IIoT-Anwendungen in 

Minuten mit Modbus-Systemen

	→ Kompatibel mit allen Modbus RTU- 

oder TCP-Servergeräten

	→ Offene, beschreibungsdateibasierte Modbus-

Konfiguration über integrierte Web-Oberfläche

	→ Nutzt das weit verbreitete MQTT-Protokoll 

als Datenschnittstelle für Anwendungen

Der plattformunabhängige Container netFIELD App Mod-
bus to MQTT Adapter ermöglicht Geräten, wie Edge-Ga-
teways, den Datenaustausch zwischen Modbus RTU- oder 
TCP-Servergeräten und Anwendungen über einen MQTT-
Nachrichtenbus.

Nutzer laden über die integrierte App-Bedienoberfläche 
simple, JSON-kodierte Modbus-Gerätebeschreibungs-
dateien ein, um die App mit Modbus-Gerätedaten und 
deren unterstützte Register- und Coil-Konfigurationen zu 
versorgen. Die Dateiinhalte dienen als Grundlage für die 
Konfiguration der Modbus-Lese-/Schreibtransaktionen 
mit den Geräten.

Für die MQTT-Kommunikation fungiert die App als MQTT-
Client, der Modbus-Daten in/von MQTT-Topics umwan-
delt: Ein Topic dient zum Publizieren von Daten der Mod-
bus-Leseaufträge, ein weiteres zum Abonnieren von Daten 
für die Modbus-Schreibaufträge. Die Daten der Topics 
werden im JSON-Format codiert und decodiert. 

Bei Lesevorgängen publiziert die App die Daten in be-
nutzerdefinierten Intervallen an den MQTT-Broker. Bei 
Schreibvorgängen werden die empfangenen Daten an 
Modbus gesendet, nachdem sie als Reaktion auf Publika-
tionen von verbundenen MQTT-Klienten, vom MQTT-Bro-
ker übermittelt wurden.

Die App ist ideal, um Modbus-basierte Systeme um IIoT- 
oder Smart-Services aufzurüsten. Sie nutzt Feld- und 
Steuerungsdaten von Modbus-Geräten, um Echtzeiteinbli-
cke in physische Prozesse zu gewinnen. Dadurch können 
z.B. schnellere Reaktionszeiten in der vorausschauenden 
Wartung realisiert oder die Produktivität von Systemen 
durch Echtzeit-Datenanalyse mittels abgeleiteter Maßnah-
men gesteigert werden.

Unter der Brand netFIELD bietet Hilscher weitere Kommu-
nikations-Container, Edge-Geräte Plattformen und eine 
zentrale Management-Lösung für Geräte und Container 
an.

Mühelose IIoT-Einbindung von Modbus RTU- oder TCP-Systemen

Modbus to MQTT Adapter
Datenbrücke zwischen Modbus und IIoT-Applikationen
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Produktinformation
Technische Daten

Allgemeines

Software-Typ 
Container
Repositorium 
https://hub.docker.com/r/hilscherautomation/ netfield-app-modbus-to-mqtt-adapter

Hardware-Voraussetzungen
Prozessor-Architektur  
AMD64, ARM64
Container-Größe 
400 MB, entpackt
Speicherbedarf 
Minimum 200 MB
Datenschnittstelle 
Ethernet oder seriell

Software-Voraussetzungen
Betriebssystem 
Linux 
Container-Laufzeitumgebung 
Benötigt, wie z.B. Docker
Datenverteilung 
Beliebiger MQTT-Broker, wie z.B. Mosquitto.  
(Zugriff innerhalb des Container-Netzwerk Kontextes)

Laufzeiteigenschaften
Eingangsprotokoll 
Modbus TCP oder RTU (als Client)
Sekundäres Kommunikationsprotokoll
MQTT (als Client)
Unterstützte Modbus-Geräte
247
Unterstütze Modbus-Dienste
Register: Read Input (FC4), Read Holding (FC3) , Write Holding (FC16)
Coils: Read Discrete (FC2), Read Coils (FC1) , Write Coils (FC15)
Datenmenge pro Geräte-Transaktion
Maximal 125 Register / 2000 Coils
Datendurchsatz
100 ms (interne Umwandlungszykluszeit)

Lizenzierung
Container-Schutz 
CodeMeter Lizensierungs-Technik
Produktaktivierung 
Lizenzschlüssel 
Lizenz-Server
Erforderlich zur Lizenzablage und -abfrage 
(Windows oder Container)

Abrechnungsmodel
Einmalzahlung

Hinweis: Änderungen von technischen Daten vorbehalten.

Artikelübersicht

NFA-MBU-OTP 1917.066 netFIELD App Modbus to MQTT Adapter, Floating-Lizenz inkl. aller Updates innerhalb 1 
Jahr nach der Lizenzaktivierung

Ergänzende Produkte

NFX8M-D2-N32-010 1918.010
netFIELD Compact X8M
ARM-Computerplattform für containerisierte Anwendungen mit seriellem Anschluss 
und Dual-Ethernet

NFX8M-D2-N32-012 1918.012
netFIELD Compact X8MC
ARM-Computerplattform für containerisierte Anwendungen mit seriellem Anschluss 
und Dual-Ethernet sowie Unterstützung für CAN und digitale Ein-/Ausgänge.

NIOT-E-TIJCX-GB-RE/NFLD 1321.300/
NFLD

netFIELD OnPremise
x64-Computerplattform für containerisierte Anwendungen mit dualen seriellen 
Anschlüssen und Dual-Ethernet sowie Unterstützung für Industrielles Ethernet


