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Offene und verwaltbare Plattform zur Erweiterung industrieller Automatisierung um IoT

	→ Offene Edge-Computing-Plattform 
für anspruchsvolle Anwendungen

	→ Ladbar mit Container Apps zur 
Realisierung von IT/OT-Konnektivität

	→ Konzipiert gemäß den neuesten 
Cybersecurity-Anforderungen

	→ Zentrales Geräte- und Container-
Management optional

netFIELD Edge-Geräte agieren als intelligente 
Daten-Router zwischen Komponenten der operativen 
Technologie (OT) und Informationstechnologie (IT) in 
automatisierten Systemen. Sie sammeln, verarbeiten und 
übermitteln eigenständig Daten im Kontext des Industrial 
Internet of Things (IIoT) in Produktions- und Steuerungs-
prozessen. Dabei werden Software-Container benutzt, um 
sie flexibel und applikationsspezifisch mit Funktionen zu 
beladen.

Jedes dieser Geräte basiert auf einem sicherheitserwei-
terten Linux-Betriebssystem und bietet eine benutzer-
freundliche, webbasierte Konfigurationsschnittstelle. 
Zudem verfügen die Geräte über zwei unabhängig 
voneinander arbeitende Container-Engines: Eine kann 
lokal verwaltet werden, während die andere über die 
zentrale netFIELD Cloud Plattform gesteuert wird. Diese 
Plattform ermöglicht ein durchgängiges 24/7-Lifecycle-

Management von verteilten Geräten und Containern, 
wodurch die Komplexität von Verwaltungsaufgaben auf 
nur wenige Mausklicks reduziert wird.

Die vielseitigen Geräte sind für den Einsatz in jeglichen 
IoT-gestützten Industrieanwendungen geeignet. Ob Sie 
Data-Mining-Code direkt auf den Geräten ausführen oder 
die Datenverarbeitung in die Cloud verlagern, die Systeme 
bieten das notwendige Ökosystem für jede Anwendung. 
Sie ermöglichen die Analyse von Verhaltensmustern 
von Anlagen, die Optimierung von Prozessen und das 
Erkennen von Anomalien. Mit minimalem Aufwand und 
einer kurzen Implementierungszeit lassen sich Heraus-
forderungen wie der Aufbau digitaler Zwillinge, die 
Realisierung von Predictive-Maintenance-Lösungen und 
die Entwicklung von Condition Monitoring-Systemen 
problemlos bewältigen.

netFIELD Unity
Industrielle Edge-Computing  
Plattform für IT/OT-Konnektivität
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Produktname Artikelnummer Beschreibung

NFX86-D8-N128-021 1918.021 netFIELD Unity - x64 Edge-Computing Plattform

NFX86-D8-N128-022 1918.022 netFIELD Unity Pro - x64 Edge-Computing Plattform 
mit Industrie-Ethernet Erweiterung

Technische Daten
Prozessor / CPU
Intel Atom® x6413E, 1.5 GHz

Speicher, Speicherung
8 GB DDR3L RAM, 128 GB SSD BiCS5

Hardware-Sicherheit
TPM 2.0

Betriebssystem
netFIELD OS, sicherheitserweitertes YOCTO Linux

Container-Engines
Engine 1: für manuelle, lokale Container-Konfiguration und Wartung 
Engine 2: für zentralisierte, automatisierte 
Container-Konfiguration und Wartung

Konfiguration
Webbasierte GUI und optional über die netFIELD-Cloud Plattform

Sicherheit
Vorbereitet für IEC 62443-4-2

Betriebsspannung
10...36 VDC

Leistungsaufnahme
21 W (typisch), 47 W (max.)

Abmessungen (L x B x H)
(ohne Stecker und DIN-Schienenhalter)
Unity:         150 mm x 105 mm x 35 mm
Unity Pro:  150 mm x 105 mm x 70 mm

Gewicht
0,8 kg

Montage
DIN-Schiene

Gehäuse, Schutzart
Aluminium, IP 20

Produktinformation
Technische Daten

Technische Daten
Temperatur (Betrieb | Lagerung)
-40 … +70 °C (0,7 m/s Luftstrom) | -40 … +85 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10 … 95 % RH @ 40 °C

Stoßfestigkeit
Betrieb, IEC 60068-2-27, 50G, Halbsinus, 11 ms

Vibrationsfestigkeit
Betrieb, IEC 60068-2-64, 2 Grms, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse

Zertifizierung
CE, FCC, UL 61010-2-201, CCC, BSMI

Stromanschluss
1 x 2-Pin-Anschlussblock

Ethernet
2x RJ45, 10/100/1000 Mbps

Monitoranschluss
2x DP 1.2

Isolierte DI/O
8x Digitaleingang, 8x Digitalausgang (Anschlussblock)

Isolierte serielle Schnittstelle
2x RS-232/422/485 (Anschlussblock)

USB
USB (Typ A): 3x USB 3.2 und 1x USB 2.0

LED-Anzeigen
1x programmierbare LED, 1x Power-LED, 1x RTC-Batterie-LED, 4xLAN

Echtzeituhr
Batteriebetrieben

Industrie-Ethernet (nur Pro version)
2x RJ45, 10/100 Mbps

Hinweis: Änderungen von technischen Daten vorbehalten.


