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	→ Macht Diagnosedaten von PROFINET-Geräten 

für Industrie 4.0 Anwendungen nutzbar

	→ Funktioniert mit allen PROFINET-Geräten

	→ IIoT-kompatible Datenbereitstellung  

via MQTT-Protokoll

	→ Einfache Inbetriebnahme mit 

komfortabler Web-Oberfläche

	→ Reduzierter Funktionsumfang  

ohne Lizenzschlüssel für Testzwecke

Die plattformunabhängig betreibbare Container-App 
netFIELD App PROFINET Diagnosis ermöglicht die 
Datenbereitstellung von Diagnosedaten von Geräten 
und Komponenten in PROFINET-Netzwerken. Die App 
kann vorhandene Geräte scannen und periodisch die 
Diagnose-Daten der Geräte auslesen. Dabei wird das 
Standard-PROFINET-Protokoll genutzt, so dass keine 
herstellerspezifischen Tools verwendet werden müssen.

Das Auswerten von Diagnosedaten von PROFINET-
Geräten ermöglicht die kontinuierliche Überwachung des 
Maschinenzustands. Damit können sowohl schleichende 
als auch plötzliche Verschlechterungen einzelner Kom-
ponenten erkannt werden und Wartungsmaßahmen 
eingeleitet werden. Fehler werden rechtzeitig bemerkt 
und ungeplante Stillstandzeiten vermieden. So lässt sich 
Predictive-Maintenance einfach und mit wenig Aufwand 
umsetzen.

Die netFIELD App PROFINET Diagnosis ruft Daten perio-
disch von den Geräten ab und stellt die abgerufenen Daten 
über das MQTT-Protokoll bereit. MQTT ist ein einfach zu 
nutzendes IoT-Protokoll, das bei Entwicklern sehr beliebt 
ist.

Die App bietet eine komfortable Web-Oberfläche für die 
Konfiguration. Der Anwender kann konfigurieren, von 
welchen Geräte die Diagnosedaten abgerufen werden 
sollen.

Unter der Marke netFIELD bietet Hilscher weitere Kommu-
nikations-Apps, Edge Gateways und eine Cloud-gestützte 
Fernverwaltungs-Lösung für Geräte und Container an.

IIoT-Anwendungen mit Diagnosedaten von PROFINET-Geräten realisieren

PROFINET Diagnosis App
netFIELD App zur kontinuierlichen Auswertung von 
Diagnosedaten für Industrie 4.0 Anwendungen
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Produktinformation
Technische Daten

Allgemeines

Software-Typ 
Container
Repositorium 
https://hub.docker.com/r/hilscherautomation/netfield-app-profinet-diagnosis

Hardware-Voraussetzungen
Prozessor-Architektur  
AMD64, ARM64
Container-Größe 
450 MB, entpackt
Speicherbedarf 
Ca. 150 MB
Netzwerkschnittstellen 
2x Ethernet

Software-Voraussetzungen
Betriebssystem 
Linux 
Container-Laufzeitumgebung 
Benötigt, wie z.B. Docker
Datenverteilung 
Beliebiger MQTT-Broker, wie z.B. Mosquitto 

Laufzeiteigenschaften
Eingangsprotokoll 
PROFINET
Ausgangsprotokoll
MQTT (als Client)
Reichweite
beschränkt auf lokales IP-Subnetz
Minimales Abruf-Intervall
1 s

Lizenzierung
Abrechnungsmodell
Einmalzahlung für zeitlich unbefristete Lizenz
Softwarewartung
Alle Updates für 12 Monate ab Lizenzaktivierung inkludiert
Produktaktivierung
Lizenzschlüssel
Container-Schutz
WIBU CodeMeter Lizensierungstechnik,  
Lizenzserver erforderlich (Windows oder Container)

Hinweis: Änderungen von technischen Daten vorbehalten.

Produktname Artikelnummer Beschreibung

NFA-PNM-OTP 1917.056 netFIELD App zur kontinuierlichen Auswertung  
von Diagnosedaten für Industrie-4.0-Anwendungen

Ergänzende Produkte Artikelnummer Beschreibung

NFX8M-D2-N32-010 1918.010
netFIELD Compact X8M
ARM-Computerplattform für containerisierte Anwendungen  
mit seriellem Anschluss und Dual-Ethernet

NFX8M-D2-N32-012 1918.012

netFIELD Compact X8MC
ARM-Computerplattform für containerisierte Anwendungen  
mit seriellem Anschluss und Dual-Ethernet  
sowie Unterstützung für CAN und digitale Ein-/Ausgänge

NFX86-D8-N128-021 1918.021 netFIELD Unity
x64 Edge-Computing Plattform

NFA-OPS-OTP 1917.165 netFIELD App OPC UA Server


