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1 Einleitung

1.1  Uber das Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt die Beschreibung der Hardware,
Installation, Inbetriebnahme und Funktionsweise von NS 90-RE-SPE\6120/
EIS SPE Media Switch fir EtherNet/IP-Adapter (IEC 63171-6).

1.1.1  Anderungstibersicht

Revision Datum Anderung
1 15.10.2024 Dokument erstellt.
2 03.02.2025 LED-Namen angepasst: APP

3 10.06.2025 Abschnitt Kompatibilitdtshinweise [ Seite 6]
hinzugefugt.

Abschnitt Web-Oberfldche [+ Seite 26]
hinzugefugt.

Screenshots aktualisiert.

Abschnitt Firmware Upgrade auf
1.2 [ Seite 39] hinzugeflgt.

Tabelle 1: Anderungsiibersicht

1.1.2 Pflicht zum Lesen des Handbuches

Wichtig:

» Um Personenschaden und Schaden an Ihrem System und
Ihrem Gerat zu vermeiden, missen Sie vor der Installation und
Verwendung lhres Gerates alle Instruktionen in diesem
Handbuch lesen und verstehen.

» Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise im Kapitel
Sicherheit [ Seite 7].

» Beachten und befolgen Sie alle Warnhinweise im Handbuch.

1.1.3 Konventionen in diesem Dokument

Hinweise, Handlungsanweisungen, Ergebnisse von Handlungen und
Positionen im Bild sind wie folgt gekennzeichnet:

Hinweise

0 Wichtig:
<Wichtiger Hinweis, der befolgt werden muss, um Fehlfunktionen
auszuschlieflen>

Hinweis:
<Allgemeiner Hinweis >

<Hinweis, wo Sie weitere Informationen finden kbnnen>

® U
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Handlungsanweisungen
1. Handlungsziel
2. Handlungsziel

» Handlungsanweisung

Ergebnisse
2 Zwischenergebnis

= Endergebnis

Warnhinweise

Die Kennzeichnung von Warnhinweisen ist im Kapitel Sicherheit erlautert.

Die Positionen @ @ @ ... oder @ @ @ ... oder @ , @ ... beziehen

sich auf die in dem Abschnitt verwendete Abbildung. Dies ist in der Regel
die Abbildung, die unmittelbar oberhalb des Textes platziert ist. Wenn sich
die Positionen im Bild auf eine Abbildung aufRerhalb des Abschnitts
beziehen, ist auf diesen Abschnitt speziell verwiesen.

1.2 Bezug auf Gerate und Firmware

Dieses Handbuch bezieht sich auf das Gerat:

NS 90-RE-SPE\6I20/EIS

SPE Media Switch fur EtherNet/IP-Adapter (IEC 63171-6)
Artikelnummer: 1794.830

Die vorliegenden Informationen sind guiltig ab Hardware Revision 4.

Firmware Firmware-Version
SPE_MS_EIS 1.2.x
Tabelle 2: Bezug auf Firmware
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1.3 Kompatibilitatshinweise

Firmware Version <=1.1.0.1

Einige sehr frih im Lebenszyklus ausgelieferte Gerate verwenden die
Firmware-Version 1.1.0.1 (oder niedriger).

Mit Version 1.1.0.2 erfolgte eine Umstrukturierung des gerateinternen
Flash-Speichers. Daher kann diese Version nicht auf konventionellem Weg
eingespielt werden. Betroffene Gerate missen zu Hilscher zurlick gesandt
oder von einem Hilscher-Partner neu mit Firmware bespielt werden.

Firmware Version >=1.1.0.2

Die Seriengerate wurden mit der Firmware-Version 1.1.0.2 oder héher
ausgeliefert. Diese Version beinhaltet jedoch noch eine alte Fassung der
Benutzeroberflache mit eingeschranktem Funktionsumfang. Ein Update auf
Version 1.2.x ist erforderlich. Siehe Firmware Upgrade auf

1.2[ Seite 39].

Aktuelle Firmware Version (>1.2.x)

Alle neueren Gerate werden mit der Firmware-Version 1.2.x oder héher
ausgeliefert. Der Funktionsumfang ist in dieser Anleitung beschrieben.

Firmware Updates von dieser Version kénnen in vollem Umfang tber die
gewohnliche Benutzeroberflache durchgefuhrt werden. Siehe Firmware
aktualisieren [ Seite 36].
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2 Sicherheit

2.1 Alligemeines zur Sicherheit

Das Benutzerhandbuch, die Begleittexte und die Dokumentation sind fr
die Verwendung der Produkte durch ausgebildetes Fachpersonal erstellt
worden. Bei der Nutzung der Produkte sind samtliche Sicherheitshinweise
sowie alle geltenden Vorschriften zu beachten. Technische Kenntnisse
werden vorausgesetzt. Der Verwender hat die Einhaltung der
Gesetzesbestimmungen sicherzustellen.

2.2 Bestimmungsgemalier Gebrauch

Der in diesem Handbuch beschriebene NS 90-RE-SPE\6I20/EIS (SPE
Media Switch fur EtherNet/IP-Adapter (IEC 63171-6)) ist ein
Kommunikationsgerat und verbindet zwei Kommunikationsnetzwerke
miteinander. Der NS 90-RE-SPE\6I20/EIS arbeitet als Switch und leitet
Frames von Ethernet (100BASE-TX, 10BASE-T) nach Single Pair Ethernet
(10BASE-T1L) weiter und umgekehrt.

Der SPE Media Switch ist in einem kompakten Gehause aufgebaut und flr
die Montage auf Hutschienen gemaR DIN EN 60715 geeignet.

2.3 Personalqualifizierung

Das Gerat darf ausschlie3lich von qualifiziertem Fachpersonal montiert,
konfiguriert, betrieben oder demontiert werden. Dieses Fachpersonal muss
spezifische Qualifikationen fur Elektroberufe in folgenden Fachbereichen
haben:

e Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

e Montieren und Anschliel3en elektrischer Betriebsmittel

e Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen

o Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
e Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen

2.4 Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Personenschaden

Um Personenschaden zu vermeiden, mussen Sie die nachfolgenden
Sicherheitshinweise und alle Warnhinweise in diesem Handbuch zu
Gefahren, die Personenschaden verursachen kénnen unbedingt lesen,
verstehen und befolgen, bevor Sie Ihr Gerat installieren und in Betrieb
nehmen.

Gefahr von nicht sicherem Anlagenbetrieb

Um Personenschaden vorzubeugen, entfernen Sie dieses Gerat nicht aus
einer Produktionsanlage, ohne fir einen sicheren Betrieb der Anlage beim
oder nach dem Entfernen des Gerates gesorgt zu haben.
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2.5 Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Sachschaden

Um Sachschaden an lhrem Gerat zu vermeiden, missen Sie die
nachfolgenden Sicherheitshinweise und alle tUbrigen Warnhinweise auf
mdglichen Sachschaden in diesem Handbuch lesen, verstehen und
befolgen, bevor Sie Ihr Gerat installieren und in Betrieb nehmen.

2.5.1 Unterbrechung der Spannungsversorgung wahrend Firmware- oder
Konfigurations-Download

Wird wahrend des Vorgangs eines Downloads einer Firmware oder
Konfiguration

e die Spannungsversorgung zum Gerat wird unterbrochen oder

e die Spannungsversorgung zu einem PC mit der Software-Anwendung
unterbrochen oder

e ein Reset zum Gerat wird durchgefihrt,
kann dies zu den folgenden Konsequenzen fihren:

Verlust von Gerateparametern, Beschadigung der Firmware

e Der Download der Firmware oder der Konfiguration wird unterbrochen
und bleibt unvollstandig.

¢ Die Firmware oder die Konfigurationsdatenbank werden beschadigt und
Gerateparameter gehen verloren.

e Gerateschaden kdnnen auftreten, da das Gerat nicht neu gestartet
werden kann.

Ob die genannten Folgen eintreten hangt davon ab, zu welchem Zeitpunkt
wahrend des Downloads die Spannungsunterbrechung stattfindet.

» Unterbrechen Sie wahrend des Downloads der Konfiguration nicht die
Spannungsversorgung zum PC oder zum Gerat und fihren Sie kein
Reset durch!

Andernfalls kdnnten Sie gezwungen sein, |hr Gerat zur Reparatur
einzusenden.

Spannungseinbruch wahrend Schreib- und Loschzugriffen auf Flash-
Speicher

Das FAT-Dateisystem in der netX-Firmware unterliegt bestimmten
Einschrankungen im Betrieb derselben. Schreib- und Loschzugriffe im
Dateisystem (Firmware aktualisieren, Konfiguration speichern etc.) kdnnen
zur Beschadigung der FAT (File Allocation Table) fuhren, falls die Zugriffe
durch einen Spannungseinbruch nicht abgeschlossen werden kdonnen. Ist
die FAT beschadigt, wird unter Umstanden eine Firmware nicht gefunden
und kann nicht gestartet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung des Gerates wahrend
der Schreib- und Léschzugriffe im Dateisystem (Firmware aktualisieren,
Konfigurationsdownload usw.) nicht unterbrochen wird.
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25.2 Gerateschaden durch zu hohe Versorgungsspannung

Beachten Sie flr lhren, in diesem Handbuch beschriebenen, netSWITCH
SPE Media Switch folgenden Hinweis:

Der netSWITCH SPE Media Switch darf ausschliefdlich mit der
vorgeschriebenen Versorgungsspannung betrieben werden. Dabei darauf
achten, dass die Grenzen des erlaubten Bereichs fiir die
Versorgungsspannung nicht Gberschritten oder unterschritten werden. Eine
Versorgungsspannung oberhalb der Obergrenze kann zur Beschadigungen
des netSWITCH SPE Media Switch fuhren! Eine Versorgungsspannung
unterhalb der Untergrenze kann zu Funktionsstérungen des netSWITCH
SPE Media Switch fiihren. Der erlaubte Bereich flr die
Versorgungsspannung ist durch die in diesem Handbuch angegebenen
Toleranzen festgelegt.

Angaben zur vorgeschriebenen Versorgungsspannung fur den netSWITCH
SPE Media Switch finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen fiir den
Betrieb [ Seite 12]. Dieser Abschnitt definiert die erforderliche und
zulassige Versorgungsspannung fur den netSWITCH SPE Media Switch
sowie den zulassigen Toleranzbereich.

253 Uberschreiten der maximalen Anzahl erlaubter Schreib- und
Loschzugriffe

Dieses Gerat verwendet einen seriellen Flash-Baustein zum Speichern
remanenter Daten wie z. B. Speichern der Firmware, Speichern der
Konfiguration usw. Dieser Baustein erlaubt maximal 100.000 Schreib-/
Léschzugriffe, die flr einen normalen Betrieb des Gerates ausreichen. Zu
haufiges Schreiben/Léschen des Bausteins (z. B. Andern der Konfiguration
oder das Andern des Stationsnamens) fiihren jedoch zum Uberschreiten
der maximalen Anzahl erlaubter Schreib-/Léschzugriffe und zu einem
Gerateschaden. Wird beispielsweise die Konfiguration einmal in der Stunde
geandert, dann wird die maximale Anzahl nach 11,5 Jahren erreicht. Wird
die Konfiguration noch haufiger, beispielsweise einmal in der Minute
geandert, dann wird die maximale Anzahl nach ca. 69 Tagen erreicht.

Vermeiden Sie das Uberschreiten der maximal erlaubten Schreib-/
Loschzugriffe durch zu haufiges Schreiben.

254 Gefahr von nicht sicherem Anlagenbetrieb

Um Sachschaden vorzubeugen, entfernen Sie dieses Gerat nicht aus einer
Produktionsanlage, ohne flr einen sicheren Betrieb der Anlage beim oder
nach dem Entfernen des Gerates gesorgt zu haben.
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2.6 Kennzeichnung von Warnhinweisen

Signalwort | Beschreibung

GEFAHR [kennzeichnet eine Gefahr mit hohem Risiko, die zu Tod oder schwerer
Verletzung flihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG | kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die zu Tod oder schwerer
Verletzung flihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT [ kennzeichnet eine Gefahr mit einem geringen Risiko, die zu leichter oder
mittlerer Verletzung flihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG |Hinweis, der befolgt werden muss, damit kein Sachschaden eintritt.
Tabelle 3: Signalwérter

2.7 Quellennachweise Sicherheit
Referenzen Sicherheit:

[11 ANSI Z535.6-2006 American National Standard for Product Safety
Information in Product Manuals, Instructions, and Other Collateral Materials

[2] IEC 60950-1, Einrichtungen der Informationstechnik — Sicherheit, Teil 1:
Allgemeine Anforderungen, (IEC 60950-1:2005, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 60950-1:2006

[3] EN 61340-5-1 und EN 61340-5-2 sowie IEC 61340-5-1 und IEC
61340-5-2
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3 Kurzbeschreibung und Voraussetzungen

3.1 Kurzbeschreibung

Switch-Funktion

Der NS 90-RE-SPE\6I120/EIS (SPE Media Switch fur EtherNet/IP-Adapter
(IEC 63171-6)) ist ein Switch zwischen Standard-Ethernet (100BASE-TX)
und Single Pair Ethernet (10BASE-T1L). Der Switch leitet Ethernet-Frames
von Standard-Ethernet nach Single Pair Ethernet weiter und umgekehrt.

Neben 100BASE-TX unterstitzt der Switch auch 10BASE-T.

Gerate mit ,,Single Pair Ethernet“-Anschluss anschlieBen

Der Switch kann dazu verwendet werden, um Gerate mit ,Single Pair
Ethernet“-Anschluss mit Standard-Ethernet zu verbinden. Datenframes
werden anhand der MAC-Adresse der angeschlossenen Gerate
weitergeleitet.

Kabellange bis 1000 m

Single Pair Ethernet (10BASE-T1L) erlaubt eine Kabellange bis 1000 m.
Standard-Ethernet erlaubt eine Kabellange bis 100 m. Der Switch kann
eingesetzt werden, um Daten Uber ein SPE-Kabel bis zu 1.000 m weit zu
transportieren.

3.2 Ethernet-Durchsatzbegrenzung

Bei der Konvertierung von Real-Time-Ethernet Medien auf Single Pair
Ethernet kommt es unter Umstanden zu einer Uberlastung der verfligbaren
SPE-Bandbreite. Das Gerat ist mit einer firmware-seitigen
Durchsatzbegrenzung ausgestattet, die es ermoglicht die Bandbreite
gezielt zu verteilen.

Siehe Abschnitt Durchsatzbegrenzung [+ Seite 28].
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3.3 Geratename

Der Geratename lautet:
NS 90-RE-SPE\6I20/EIS

Der Geratename besteht aus den folgenden Teilen:

NS Geratetyp netSWITCH

90 Prozessortyp netX 90

RE Real-Time-Ethernet an Anschluss X2

SPE  Single Pair Ethernet an Anschluss X3

\6120 SPE-Anschluss gemaf IEC 63171-6, Schutzklasse: IP20
JEIS Protokoll an Anschluss X2: EtherNet/IP

3.4 Voraussetzungen fur den Betrieb

SPE Media Switch auf eine Hutschiene montieren.

Eine externe Spannungsversorgung ist notwendig. Die Spannung muss im
zulassigen Bereich von 18,3 V bis 30 V liegen. Die Spannungsversorgung
muss (bei 24 V) mindestens 33 mA liefern.

Die Spannungsversorgung erfolgt Gber Anschluss X1.

Gerateschaden

Die Versorgungsspannung darf 30 V nicht Gberschreiten, ansonsten ist ein
Gerateschaden mdglich.

Fir den Betrieb muss der zulassige Temperaturbereich eingehalten
werden.

In das Gerat muss eine Firmware geladen sein. Das Gerat wird mit
geladener Firmware ausgeliefert.
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4 Geratezeichnungen und AnschlUsse

4.1 Positionen der Anschlisse und LEDs

Geratezeichnung Position |Beschreibung
aoocooo (1) Stromversorgung (X1) [ Seite 16]
QOO0 [—— (2 MS (Modulstatus) (COMO-LED)
= hilscher @ (3) NS (Netzwerkstatus) (COM1-LED)
~ (4) SYS LED [ Seite 17]
’/ 3| (5) APP LED [ Seite 18]
-/(‘/ | 6 Real-Time-Ethernet: Link
6 6a70- & , :
E2a23 (7) Real Time Ethernet RJ45 Buchse [ Seite 16]
Ll -]
(8) Real-Time-Ethernet: Aktivitat
EtherNet/IP (9) Single Pair Ethernet: Link
(10) Single Pair Ethernet: Aktivitat
(11) Single Pair Ethernet Schnittstelle [ Seite 17] (IEC 63171-6-
@ Anschluss)
;
®
®
= d @

Tabelle 4: Positionen der Anschliisse und LEDs
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4.2 Typenschild

Der NS 90-RE-SPE\6120/EIS SPE Media Switch fur EtherNet/IP-Adapter
(IEC 63171-6) hat ein Typenschild, das folgende Informationen enthalt:

- ™ (1)  Zuordnung der Anschliisse fiir die
= Spannungsversorgung (X1)
w [
:-. nilscner = (2) Zuordnung der Ethernet-Schnittstelle (X2)
o ||
@ ~[Olz (3) Gerédtename [ Seite 12]
= (4) Artikelnummer
(5) Seriennummer
® (6) Hardware-Revision
L NS 90-RE-SPE\6I20/EIS @ (7) Zuordnung der ,Single Pair Ethernet‘-Schnittstelle (X3)
X2 (8) MAC-Adresse fir X2 und X3
act gaﬁ T°-3 1794830 @ (9) Matrix-Label
erl? _no_" 12345 (10) Konformitats-Kennzeichnungen und
LK ACT Revision: 1 Herstellerinformation
RTX
00
X3 @  mAC-Address:
00:00:00:00:00:00
;= (€U
cA
1794.830 1 Made in Germany
@ Hilscher Gesellschaft fir Systemautomation mbH
Rheinstr. 16 - D 656795 Hattersheim
A A
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4.3 Malzeichnungen
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Abbildung 1: NS 90-RE-SPE Abmessungen
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4.4 Anschlusse und Schnittstellen

441 Spannungsversorgung (X1)

Der SPE Media Switch wird Uber Anschluss X1 mit Spannung versorgt. Der
Anschluss ist ausgelegt, um Anschlusslitzen von einem maximalen
Durchmesser von 1,5 mm? aufzunehmen. Die Versorgungsspannung muss
zwischen 18,3 V und 30 V DC liegen.

Spannungsversorgung |(Pin Signal Belegung

5 4321 1 +24 V DC |+ 24V DC Spannungsversorgung
L1 11| 2 0V /GND |GND der Spannungsversorgung
HiA(E D E 3 FE Erdung gegen Hutschiene

4 - Nicht belegt
S 5 - Nicht belegt

QOOCO

Tabelle 5: Spannungsversorgungsanschluss

Power over DatalLine (PoDL) wird an Anschluss X2 nicht untersttzt.

Power over Ethernet (PoE) wird an Anschluss X3 nicht unterstutzt.

4.4.2 Ethernet-Schnittstelle (X2)

Fur die Ethernet-Schnittstelle verwendet man RJ45-Stecker und paarig
verdrilltes Kabel der Kategorie 5 (CAT5) oder hdher, welches aus 4
paarweise verdrillten Adern besteht und eine maximale Ubertragungsrate
von 100 MBit/s (CAT5) hat.

Hinweis:
Das Gerat unterstitzt die Auto-Crossover-Funktion, wodurch RX
und TX gegebenenfalls gegeneinander getauscht sein kénnen. Die
folgende Abbildung zeigt die RJ45-Standard-Belegung.

Ethernet Pin Signal Beschreibung
123456 7 81 TX+ Sendedaten +

2 TX- Sendedaten —

3 RX+ Empfangsdaten +

4 - Uber ein RC-Glied mit PE

verbunden.*

5 - Uber ein RC-Glied mit PE
verbunden.*

| |6 RX- Empfangsdaten —
RJ45-Buchse 7 - Uber ein RC-Glied mit PE
verbunden.*
8 - Uber ein RC-Glied mit PE
verbunden.*
- PE Metallgehause auf PE

- - * Bob Smith Abschluss
Tabelle 6: RJ45-Ethernet-Schnittstelle
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4.4.3 Single Pair Ethernet-Schnittstelle (X3)

Anschluss X3 des Gerates ist die Single Pair Ethernet-Schnittstelle.

Der Anschluss X3 fur Single Pair Ethernet ist ein Anschluss gemai IEC
63171-6. Zum Anschluss von SPE-Geraten wird ein geeignetes Kabel mit
Steckergesicht auf Basis des gleichen Standards bendtigt.

Der Anschluss ist verpolungssicher ausgelegt und verflgt tber eine Kerbe
zur Arretierung des Anschlusskabels. Das Kabel kann nur durch Druck auf
die entsprechende Hebelvorrichtung am Kabelende wieder vom Gerat
gelost werden.

SPE (IEC 63171-6) Pin Signal Beschreibung
1 DA+ Datensignal positiv
=2 2 DA- Datensignal negativ

=1

Tabelle 7: SPE (IEC 63171-6)

45 LEDs

4.51 Systemstatus (SYS)

Mit dieser LED werden wichtige Betriebszustande auch ohne Konfiguration
des Gerates angezeigt. Zur Identifizierung der SYS-LED siehe Position (4)
in Abschnitt Positionen der Anschliisse und LEDs [ Seite 13].

LED Farbe | Zustand | Beschreibung
SYS Duo-LED: gelb RDY / griin RUN
) (griin) Ein Die Firmware lauft.
-::is (griin) Blinken Wahrend der Formatierung des Dateisystems
(gelb) Ein Es ist ein Systemfehler aufgetreten.
(gelb)/ Blinken, Firmware-Absturz, nicht wiederherstellbar (eine interne Ausnahme
o, 3x gelb, ist aufgetreten, die nicht behandelt werden kann).
7% (grain) 3x griin
(gelb)/ Blinken, 1 Hz |Firmware-Aktualisierungsmodus aktiv: Die Firmware ist im Leerlauf
S, und wartet auf die Aktualisierungsdatei.
5% (griin)
Blinken, 4 Hz |Firmware-Aktualisierungsmodus aktiv: Firmware-Update wird
(gelb)/ . .
o installiert.
5 (griin)
o (grau) Aus e Keine Versorgungsspannung: Versorgungsspannung fir das
Gerat fehlt oder Hardware-Defekt.
e Wahrend eines Firmware-Resets

Tabelle 8: Zusténde der SYS-LED
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4.5.2  Applikationsstatus (APP)
Zur ldentifizierung der APP-LED siehe Position (5) in Abschnitt Positionen
der Anschliisse und LEDs [ Seite 13].
LED Farbe |Zustand | Bedeutung
APP Duo LED rot/griin (orange durch gleichzeitiges rot und griin)
(5) o (griin) Ein Die Initialisierung der Kommunikation zwischen den zwei Netzwerken
war erfolgreich. Das Gerat arbeitet normal.
(orange) Ein Die Kommunikation zwischen den zwei Netzwerken wurde nicht
erfolgreich initialisiert. Es liegt ein Fehler vor.
Tabelle 9: Zusténde der APP-LED
4.5.3 LEDs EtherNet/IP-Adapter

Zur |dentifikation der MS-LED siehe Position (2) und zur Identifikation der
NS-LED siehe Position (3) in Abschnitt Positionen der Anschliisse und
LEDs [ Seite 13].

In der Firmware des Switches ist das EtherNet/IP-Adpater-Protokoll
enthalten. Nach dem Einschalten des Switches fuhrt die Firmware den
EtherNet/IP-Selbsttest durch und die MS-LED und die NS-LED zeigen die
grun/rot/grin Blinksequenz.

Switch ist nicht in der Konfiguration des EtherNet/IP-Scanners
enthalten: Der Switch kann auch ohne eine Verbindung zu einem
EtherNet/IP-Scanner verwendet werden. In diesem Fall ist die MS-LED
grin an.

Die NS-LED ist aus, falls der Switch keine IP-Adresse hat. Die NS-LED
blinkt griin mit 1 Hz, falls der Switch eine IP-Adresse hat. Die NS-LED ist
rot, falls der Switch eine IP-Adresse hat, die bereits im Netzwerk vorhanden
ist.

Die Switch-Funktion wird auch ausgeflihrt, wenn der Switch keine IP-
Adresse hat.

Die LINK-LED und die ACT-LED zeigen den Ethernet-Status an.

Switch ist in der Konfiguration des EtherNet/IP-Scanners enthalten:
Falls der Switch in der Konfiguration des EtherNet/IP-Scanners enthalten
ist, dann beschreibt die folgende Tabelle den Kommunikationsstatus fir die
MS-LED und die NS-LED.

Der EtherNet/IP-Scanner und der Switch tauschen jedoch keine E/A-Daten
aus und die NS-LED blinkt griin mit 1 Hz. Die NS-LED ist nur griin an, falls
der EtherNet/IP-Scanner verbindungsorientierte azyklische Anfragen an
den Switch sendet.
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Kommunikationsstatus EtherNet/IP-Adapter

LED Farbe | Zustand | Beschreibung
MS Duo-LED rot/griin
(Modulstatus) ® (5rin) Ein Gerit in Betrieb: Das Gerét ist in Betrieb und lauft korrekt.
Position in der = - - ; —
Gerateiibersicht: (2) |95 (griin) Blinken (1 Hz) |Standby: Das Gerat wurde nicht konfiguriert.
-:- ;:é::- -é- Blinken schnell | Selbsttest: Das Gerat durchlauft nach dem Einschalten einen
(grin/rot/griin) grin/rot/griin | Selbsttest. Wahrend des Selbsttests wird folgende Sequenz

angezeigt:
e NS-LED aus.
e MS-LED leuchtet fiir ca. 250 ms griin, wird flr ca. 250 ms

rot und leuchtet wieder griin (und halt diesen Status, bis der
Test abgeschlossen ist).

e NS-LED leuchtet fiir ca. 250 ms griin, wird flr ca. 250 ms
rot und erlischt dann (und halt diesen Status, bis der Test
abgeschlossen ist).

Mo, My,
30::0: @

GO

(rot/griin/aus)

Blinksequenz
rot/griin/aus

Blinksequenz: Die Blinksequenz dient zum visuellen
Identifizieren des Gerates. Der Scanner kann die
Blinksequenz im Identitats-Objekt 1 des Geréates starten. Die
MS-LED und NS-LED fiihren die Blinksequenz gleichzeitig
aus.

YA
?

% (rot)

Blinken (1 Hz)

Schwerer behebbarer Fehler: Das Gerat hat einen
schwerwiegenden behebbaren Fehler festgestellt. Z. B., kann
eine falsche oder inkonsistente Konfiguration als schwer
behebbarer Fehler eingestuft werden.

e (rot)

Ein

Schwerer nicht behebbarer Fehler: Das Gerat hat einen
schwerwiegenden nicht behebbaren Fehler festgestellt.

o (aus)

Aus

Ausgeschaltet: Das Gerat ist ausgeschaltet.

NS
(Netzwerkstatus)

Position in der

Duo-LED rot/griin

Geratelbersicht: (3)

® (griin)

Ein

Verbunden: Eine IP-Adresse ist konfiguriert, mindestens eine
CIP-Verbindung (einer beliebigen Transportklasse) ist
hergestellt, und fur eine Exclusive-Owner-Verbindung wurde
das Zeitlimit nicht Gberschritten.

Blinken (1 Hz)

Keine Verbindungen: Eine IP-Adresse ist konfiguriert, jedoch
wurden keine CIP-Verbindungen hergestellt, und fir eine
Exclusive-Owner-Verbindung wurde das Zeitlimit nicht
Uberschritten.

Mo, Mo, M
20: 205 0:

7N 0N 0w

(gruin/rot/griin)

Blinken schnell
grun/rot/griin

Selbsttest: Das Gerat durchlauft nach dem Einschalten einen
Selbsttest. Siehe Beschreibung zur MS-LED im Status
Selbsttest.

M, S

2
30: 30 @

GO

(rot/griin/aus)

Blinksequenz
rot/griin/aus

Blinksequenz: Die Blinksequenz dient zum visuellen
Identifizieren des Gerates. Der Scanner kann die
Blinksequenz im Identitats-Objekt 1 des Geréates starten. Die
MS-LED und NS-LED fihren die Blinksequenz gleichzeitig
aus.

Mo,

23 (rot)

s,

Blinken (1 Hz)

Time-Out der Verbindung: Eine IP-Adresse ist konfiguriert
und fir eine Exclusive-Owner-Verbindung, fiir die dieses
Geréat das Ziel ist, wurde das Zeitlimit Gberschritten.

Die NS-LED wird nur dann dauerhaft auf griin zurlickgesetzt,
wenn alle Exclusive-Owner-Verbindungen wiederhergestellt
sind, deren Zeitlimit Gberschritten wurde.

o Ein Doppelte IP: Das hat Gerat festgestellt, dass seine IP-
(rot) .
Adresse schon verwendet wird.
o (aus) Aus Ausgeschaltet, keine IP-Adresse: Das Gerat hat keine IP-

Adresse (oder ist ausgeschaltet).

Tabelle 10: Kommunikationsstatus EtherNet/IP-Adapter
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LED-Zustand [Definition

Blinken (1 Hz) |Die LED ist in Phasen ein- bzw. ausgeschaltet, mit einer Frequenz von ca.
1 Hz: ,Ein“ fur 500 ms gefolgt von ,Aus® fur 500 ms.

Blinken schnell | Die MS-LED oder NS-LED ist fur 250 ms griin eingeschaltet, dann fiir 250
grin/rot/griin | ms rot ,Ein“, dann wieder griin ,Ein“ (bis der Test abgeschlossen ist).

Blinksequenz |Die MS-LED und die NS-LED sind jeweils flir 500 ms rot eingeschaltet,
rot/griin/aus dann fir 500 ms griin ,Ein“, dann fiir 500 ms ,Aus®. Diese Blinksequenz
wird mindestens 6 Mal wiederholt.

Tabelle 11: Definition LED-Zustdnde Kommunikationsstatus

Ethernet-Status EtherNet/IP-Adapter

LED Farbe | Zustand | Beschreibung
LINK LED griin
X2 (6) o - Ein Das Gerat hat eine Verbindung zum Ethernet.
X3 (9) (grun)
o (aus) Aus Das Gerat hat keine Verbindung zum Ethernet.
ACT LED gelb
X2 (8) (gelb) Flackern Das Gerat sendet/empféngt Ethernet-Frames.
X3 (10) (lastabhangig)
) (aus) Aus Das Gerat sendet/empfangt keine Ethernet-Frames.

Tabelle 12: Ethernet-Status EtherNet/IP-Adapter
LED-Zustand |Definition

Flackern Die LED schaltet mit einer Frequenz von 10 Hz ein bzw. aus und zeigt
(last- damit hohe Ethernet-Aktivitat an: ,Ein® fir 50 ms gefolgt von ,Aus* fir 50
abhangig) ms. Die LED schaltet in unregelmafigen Intervallen ein und aus, um

niedrige Ethernet-Aktivitat anzuzeigen.
Tabelle 13: Definition LED-Zusténde Ethernet-Status
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5 Montage

5.1  Warnhinweise

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

Gerateschaden durch Ausgleichsstrome

Beachten Sie das Erdungs- und Schirmungskonzept der Anlage, damit
zwischen angeschlossenen Geraten Uber Signal- und
Spannungsversorgungsleitungen keine Ausgleichsstrome flieRen.
Ansonsten ist eine Zerstorung des Gerates nicht auszuschlieRen.
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5.2 Gerat auf Hutschiene montieren

» Montieren Sie die Hutschiene fir das SPE Media Switch nach DIN EN
60715 waagerecht an der dafiir vorgesehenen Montagestelle.

» Verbinden Sie die Hutschiene mit dem Potentialausgleichsleiter (FE).

Abbildung 2: Montage des SPE Media Switch auf der Hutschiene
» Haken Sie das Gerat von oben (1) in die obere Fihrung der Hutschiene
ein.

» Dricken Sie anschlieRend das Gerat gegen die Hutschiene (2) bis der
Riegel der unteren Halterung einrastet.

» Schlie3en Sie anschlielRend die 24-V-Versorgungsspannung an das
Gerat an.

Gerateschaden durch zu hohe Versorgungsspannung !

Die Versorgungsspannung darf 30 V nicht GUberschreiten, ansonsten ist ein
Gerateschaden mdglich.

Hinweis:
Die Erdung erfolgt Uber den Erdungskontakt zur Hutschiene an der
Ruickseite des Gerates.
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5.3 Gerat von der Hutschiene abnehmen

» Zur Demontage des SPE Media Switch entfernen Sie zunachst die
Spannungsversorgung und die Datenleitungen vom Gerat.

l

Abbildung 3: Demontage des SPE Media Switch von der Hutschiene

> Stecken Sie unten am Gerat einen Schraubendreher in die
Verriegelung.

A\

Dricken Sie anschlief3end die Verriegelung nach unten.
» Nehmen Sie dann das Gerat von der Hutschiene.
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6 Inbetriebnahme

6.1 Transparenter Modus und konfigurierter Modus

Der Switch kann im transparenten Modus oder im konfigurierten Modus
(optional) eingesetzt werden.

Transparenter Modus: Im transparenten Modus leitet der Switch Ethernet-
Frames von Anschluss X2 nach X3 weiter und umgekehrt. Diese Switch-
Funktion ist ohne weitere Konfiguration des Switches nutzbar.

Konfigurierter Modus: Im konfigurierten Modus ist der Switch in der
Konfiguration des EtherNet/IP-Scanners enthalten und ein aktiver
Teilnehmer in der EtherNet/IP-Kommunikation. Im konfigurierten Modus
leitet der Switch Ethernet-Frames von Anschluss X2 nach X3 weiter und
umgekehrt.

6.2 Versorgung und Ethernet anschliel3en

SchlieRen Sie die Spannungsversorgung +24 V DC an Anschluss X1 an.

SchlieRen Sie an Anschluss X2 das Ethernet-Kabel an. Schlieen Sie das
andere Ende des Ethernet-Kabels an einen Switch oder Endgerat an.

SchlieRen Sie an Anschluss X3 das Single Pair Ethernet-Kabel an.
SchlielRen Sie das andere Ende des Single Pair Ethernet-Kabels an einen
Switch oder Endgerat an.

Sobald alle Kabel angeschlossen sind und der Switch mit Spannung
versorgt ist, nimmt der Switch selbsttatig den Betrieb auf. Die Weiterleitung
von Ethernet-Frames erfolgt automatisch und bedarf keiner weiteren
Konfiguration.

Abgeschirmte Kabel

Verwenden Sie moglichst immer abgeschirmte Kabel, deren Schirm an
beiden Enden grof¥flachig mit dem Potentialausgleichsleiter verbunden ist.
Datenkommunikationskabel immer mdglichst weit entfernt von
Energieleitungen verlegen, um eine EMV-Beeinflussung durch
Schaltvorgange in den Energieleitungen zu vermeiden.
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6.3 |IP-Adresse

Der Switch hat im Auslieferzustand keine IP-Adresse.

Transparenter Modus

Im transparenten Modus bendétigt der Switch keine IP-Adresse.

Konfigurierter Modus

Der Switch bendtigt eine IP-Adresse, damit er Uber das Ethernet-Netzwerk
adressiert werden kann. Der Switch hat im Auslieferzustand keine IP-
Adresse. Nach dem Einschalten sendet der Switch Anfragen an einen
DHCP-Server, um eine IP-Adresse zu erhalten.

Falls im Netzwerk bereits ein DHCP-Server vorhanden ist, fragen Sie lhren
Netzwerk-Administrator nach der IP-Adresse, die dem Switch zugewiesen

wurde. Zur ldentifizierung des Switches verwenden Sie die MAC-Adresse,

die auf dem Typenschild angegeben ist.

Firmware aktualisieren

Zur Aktualisierung der Firmware verfligt der Switch Gber einen integrierten
Webserver. Um den Webserver zu erreichen, bendtigt der Switch eine IP-
Adresse.
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6.4 Konfigurierter Modus

Im konfigurierten Modus (optional) ist der SPE Media Switch ein aktiver
EtherNet/IP-Teilnehmer und arbeitet als EtherNet/IP-Adapter. Der SPE
Media Switch ist in der Konfiguration des EtherNet/IP-Scanners enthalten.
Das Hinzufligen zur EtherNet/IP-Scanner-Konfiguration ermdéglicht die
aktive Uberwachung des Switches.

Um den SPE Media Switch in die Konfiguration des EtherNet/IP-Scanners
hinzuzufligen, bendtigen Sie die Geratebeschreibungsdatei des Switches.
Auf der Ubersichtsseite https://hilscher.atlassian.net/wiki/x/ZwAKIQ kénnen
Sie sehen, welche Firmware-Version aktuell ist. Auf der Unterseite konnen
Sie die Geratebeschreibungsdatei als ZIP-Datei herunterladen. Entpacken
Sie die ZIP-Datei, um die Geratebeschreibungsdatei verwenden zu kénnen.

Der Dateiname der Geratebeschreibungsdatei lautet:
NS 90-RE-SPE-2120.eds

Die EDS-Beschreibungsdatei enthalt eine E/A-Verbindung. Zwischen dem
Switch und dem EtherNet/IP-Scanner werden Statusinformationen jedoch
keine Prozessdaten ausgetauscht.

6.5 Web-Oberflache

.) Hinweis:

Die hier beschriebenen Anweisungen beziehen sich auf die
Firmware Version >=1.2 der Geratesoftware. Sollte die
Benutzeroberflache von dieser Anleitung abweichen, flihren Sie
bitte das Firmware Upgrade auf 1.2 [ Seite 39] durch.

Das Gerat hat einen integrierten Webserver, der verschiedene
Konfigurations- und Informationsseiten zur Verfigung stellt.

Zum Einloggen in die Web-Oberflache bendétigen Sie zunachst die IP-
Adresse des Gerates. Geben Sie die IP-Adresse in einem Browser ein. Die
"Dashboard" Ubersichtsseite wird angezeigt.

Die Ubersichtsseiten sind weitestgehend ohne Login zugénglich. Zum
Anpassen der Einstellungen muss der Benutzer jedoch eingeloggt sein.

Standardmalig ist der Benutzer "root” mit dem Passwort “password”
vorkonfiguriert.

Hinweis:
Das Passwort des Benutzers ,root* sollte aus Sicherheitsgrinden
geandert werden.

Hinweis:
Benutzerkonten kdnnen Uber die integrierte Benutzerverwaltung
angelegt und bearbeitet werden. Siehe Abschnitt
Benutzerverwaltung [ Seite 32].
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6.5.1 Gerateubersicht

Das "Dashboard" zeigt einige grundlegende Informationen zum Gerat,
Herstellerinformationen und die Frontansicht des Gerates.

=, SPE Media Switch

88 Dashboard SPE Media Switch / Dashboard
£3) Rate limiter

t Dashboard

@“ Diagnosis

P\f Users

o% Firmware update
<

Device information

Product name NS 90-RE-SPEV6I20/EIS
Factory reset

Part number 1794.830

Firmware version V1.20.0

Serial number 20044

MAC address 02:00:2C:07:02:00

Vendor information

Vendor name

Vendor address

Vendor phone +49 (0) 6190 9907-00.0
Vendor URL www hilscher.com
Support email support@hilscher.com

Abbildung 4: Dashboard

6.5.1.1 Gerateinformationen

Hilscher Gesellschaft £, Systemautomation mbH Q)

X3
Rheinstr. 15, 65795 Hattersheim, Germany =)} @

EtherNet/IP

i
v “
9% 3 oNm

Eintrag

Beschreibung

Product Name

Vollstandiger Produktname

Part Number

Artikelnummer des Herstellers

Firmware Version

Installierte Firmware Version

Serial Number

Seriennummer des Gerates

MAC address

MAC Adresse des Real-Time-Ethernet Ports (X2)

Tabelle 14: Geréteinformationen

6.5.1.2 Herstellerinformationen

Information

Beschreibung

Vendor name

Herstellername

Vendor address

Anschrift des Herstellers

Vendor phone

Telefonnummer des Herstellers

Vendor URL

Webseite des Herstellers

Support email

Kundendienst E-Mail des Herstellers

Tabelle 15: Herstellerinformationen
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6.5.2 Durchsatzbegrenzung

Das Gerat verflugt Uber einen firmware-seitigen Durchsatzbegrenzer der
Datenframes vom Real-Time-Ethernet Medium (100 Mbit/s) auf Single Pair
Ethernet (10 Mbit/s) umsetzt.

Dabei werden die eingehenden Daten in drei Typen unterschieden:
e Unicast: 1-zu-1 (z. B. spezifische Anfrage an ein Gerat)

o Multicast: 1-zu-viele (an eine Gruppe, z. B. zyklische Daten an
mehrere Gerate)

o Broadcast: 1-zu-alle (im lokalen Netzsegment, z. B. Gerateerkennung)

Begrenzungsmechanismus

Zur Begrenzung der Durchsatzrate verwendet die Software ein sog.
»1oken-Buckets® System. Vereinfacht: Es gibt drei ,Buckets” die mit
imaginaren ,Tokens* beftllt sind. Je einen ,Bucket” fur ,,Unicast®, ,Multicast*
und ,Broadcast” Datenframes.

Geht nun z.B. ein Datenframe vom Typ ,Unicast® auf dem Gerét ein,
werden den Bytes des Datenframes Tokens aus dem ,Bucket” ,Unicast"
zugeordnet und die verfligbare Anzahl der Tokens flr diesen Datentyp
reduziert; bis der Datenframe erfolgreich abgearbeitet wurde.

Fur 1 Byte werden 125 Tokens zugeordnet. Ein Datenframe von 100 Bytes
bendtigt somit 12500 Tokens.

So reduziert sich die Anzahl der verfigbaren Tokens fir diesen Datentyp
dynamisch bis der ,Bucket” schlieflich ,leer” ist. Sofern keine Tokens fiir
den Datentyp mehr verfigbar sind, werden weitere Datenframes von

diesem Typ verworfen (aulBer Traffic-Sharing wird aktiviert, siehe unten).

Wird die Durchsatzbegrenzung deaktiviert, werden Datenframes
unbeschrankt aus dem Real-Time-Ethernet Medium verarbeitet, bis die
Bandbreite des Single Pair Ethernet vollstéandig belegt ist. Uberschiissige
Frames werden, unter Datenverlust, verworfen.

. Hinweis:
Die Konfiguration der Durchsatzbegrenzung kann nur von
eingeloggten Benutzern durchgeflihrt werden.

6.5.2.1 Diagnose

In diesem Abschnitt der Hauptseite finden Sie die Diagnoseansicht fir die
Ratenbegrenzung.

Der "Rate limiter status" zeigt an ob die Durchsatzbegrenzung aktiv ist.

Die Tabelle zeigt den Fullstand (Anzahl der verfugbaren Tokens) des
jeweiligen ,Buckets” an. Sind alle Tokens des jeweiligen Datentyps
"aufgebraucht" werden Datenframes verworfen. Die Anzeige listet dann die
Anzahl der verworfenen Datenframes und die Gesamtgrdfie (in Oktets) der
verworfenen Daten auf.
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Diagnosis

Rate limiter diagnosis

Rate limiter status

Unicast Multicast Broadcast
Bucket fill level 100 % 100 % 100 %
Discarded frames [} 0 0
Discarded octets 1] 0 0

Abbildung 5: Durchsatzbegrenzung Diagnose

6.5.2.2 Bandbreite und Puffer

Die Begrenzung der Durchsatzrate ist abhangig von der verfigbaren
Bandbreite der Single Pair Ethernet Verbindung und der gewahlten "Burst
Size" PuffergroRe. Diese gibt an wie viele "Tokens" pro Datentyp zeitgleich

vergeben werden kdénnen.

Traffic rate limiter configuration

Unicast Multicast Broadcast

Commited Information Rate (CIR)
Commited Burst Size (CBS)

Sharing

Abbildung 6: Traffic rate limiter configuration

Hinweis:
Eine Anderung der Einstellungen ist nur mit einem ,Custom*

Profiltyp moglich.
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Begrenzungsprofile
Die Konfiguration der Durchsatzbegrenzung erfolgt durch
Begrenzungsprofile. Eine freie Wahl der Einstellung erfolgt durch das
Erstellen eines ,Custom®“-Profils.
Presets

Disabled
EtherNet/IP 50% (DSCP)
EtherNet/IP 70% (DSCP)

EtherMet/IP Custom (DSCP)

Abbildung 7: Preset Selection

50% Profil
Dies ist die Standardeinstellung.

Bei ausgewahltem 50%-Profil regelt die Durchsatzbegrenzung, dass
mindestens 50 % der SPE-Bandbreite fur EtherNet/IP-Frames nutzbar sind.
Dies wird erreicht durch Begrenzung der SPE-Bandbreite auf

e maximal 3 MBit/s (30 %) fur Unicast-Frames, jedoch werden EtherNet/
IP-Frames mit DSCP Prioritat 3-7 nicht begrenzt

e maximal 1 MBit/s (10 %) fur Multicast-Frames, jedoch werden EtherNet/
IP-Frames mit DSCP Prioritat 5-7 sowie die ODVA DLR Multicast MAC
und PTP Multicast MAC nicht begrenzt

e maximal 1 MBit/s (10 %) fur Broadcast-Frames

70% Profil

Bei ausgewahltem 70%-Profil regelt die Durchsatzbegrenzung, dass
mindestens 70 % der SPE-Bandbreite flur EtherNet/IP-Frames nutzbar sind.
Dies wird erreicht durch Begrenzung der SPE-Bandbreite auf

e maximal 1 MBit/s (10 %) fur Unicast-Frames, jedoch werden EtherNet/
IP-Frames mit DSCP Prioritat 3-7 nicht begrenzt

e maximal 1 MBit/s (10 %) fur Multicast-Frames, jedoch werden EtherNet/
IP-Frames mit DSCP Prioritat 5-7 sowie die ODVA DLR Multicast MAC
und PTP Multicast MAC nicht begrenzt

e maximal 1 MBit/s (10 %) flr Broadcast-Frames

Traffic Sharing

Sollte die Anzahl der eintreffenden Frames die Erneuerungsrate der
Tokens Uberschreiten, kdnnen Token von anderen Datentypen ,geteilt*
werden um zu verhindern dass der Uberschissige Datenverkehr verworfen
wird. Dies gilt allerdings nur in der Reihenfolge Unicast -> Multicast ->
Broadcast.

So werden z.B. ,Broadcast-Frames®” verworfen wenn die Tokens
aufgebraucht sind auch wenn fur Unicast oder Multicast Tokens verfugbar
sind.
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6.5.2.3 Filter Prioritat

Mit den Einstellungen fur Prioritat wird festgelegt welche DSCP
Prioritatstypen von der Durchsatzbegrenzung ausgenommen und immer
weitergeleitet werden sollen.

Die Klassifizierung erfolgt gemal} IEEE 802.1Qbb und wird fir jeden Daten-
Typ gesondert festgelegt.

Forwarded traffic by priority

Unicast Multicast Broadcast
DSCP 56-63: PTP event
DSCP 48-55: CIP class 0/1urgent
DSCP 40-47: CIP class 0/1 and PTP general
DSCP 32-39: Real-time interactive
DSCP 24-31: CIP class 2/3
DSCP 16-23: Network OAM
DSCP 8-15: Low-priority data

DSCP 0-7: Standard

Abbildung 8: Forward Traffic Priority

Hinweis:
Eine Anderung der Einstellungen ist nur mit einem ,,Custom®
Profiltyp moglich.

6.5.2.4 Filter MAC

Diese Einstellungen legen fest von welchen MAC Adressen oder
Adressbereichen Datenverkehr uneingeschrankt weitergeleitet werden soll.

Forwarded traffic by MAC address

MAC Address 1 MAC Address 2
Base MAC address that is exclude from rate limitier

MAC address mask

Abbildung 9: Forward Traffic MAC

Hinweis:
Eine Anderung der Einstellungen ist nur mit einem ,Custom*

Profiltyp moglich.
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6.5.3 Benutzerverwaltung

Die integrierte Benutzerverwaltung erlaubt es Benutzerkonten anzulegen
und zu verwalten. Die Verfugbarkeit der Funktionen richtet sich dabei nach
der Zugehorigkeit der Benutzergruppe.

SPE Media Switch / Users

User administration

Userlist ()
User name Groups
root (-_[__‘:] admin

Abbildung 10: User administration
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Benutzer anlegen

Durch einen Klick auf Create user in der oberen rechten Ecke 6ffnet sich
der Dialog fir das Anlegen eines neuen Benutzers.

Create user

* Username

* Group

* Password

* Confirm Password

Abbildung 11: Create User Dialog

In diesem Fenster werden Benutzername, Benutzergruppe (siehe unten)
und das Passwort festgelegt.
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Benutzer bearbeiten

Durch Klicken auf Edit User 6ffnet sich der Bearbeitungsdialog. In diesem
Dialog kann der Benutzer weiteren Gruppen hinzugefligt und das Passwort
geandert werden. Der Vorgang kann nur flir einzelne Benutzerkonten
durchgefuhrt werden.

Edit userroot

Change password

# Mew password

# Confirm new password

Wl Add groups
group

user
fwupdate

accountmanager

ooy e

Abbildung 12: Edit User Dialog
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Benutzer loschen

Mit der Schaltflache Delete 6ffnet sich der Dialog zur Bestatigung der
Léschung aller markierten Benutzerkonten.

Delete user(s)

Are you sure you want to delete the selected user(s)?

Abbildung 13: Delete User Dialog

Benutzergruppen

Die verfligbaren Nutzergruppen sind:

Gruppe Beschreibung

user Normaler Benutzer ohne Administrationsrechte
fwupdate Benutzer darf Firmware Updates durchfihren
accountmanager Benutzer darf Benutzer verwalten

admin Benutzer hat volle Administrationsrechte

Tabelle 16: Benutzergruppen

Die jeweiligen Rechte der jeweiligen Gruppe fur den Zugriff auf Funktionen
des Gerats finden Sie in der folgenden Tabelle:

Account / Rechte admin fwupdate accountmanager user
Dashboard Ansicht X X X X
Durchsatzrate X - - X
konfigurieren

Diagnose Ansicht X X X X
Benutzerverwaltung X - X -
Firmware Update X X - -
User Datenbank Reset X - X -
Durchsatzrate Reset X - - X

Tabelle 17: Rechte der Benutzergruppen
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6.54 Firmware aktualisieren

Download der Firmware

Auf der Ubersichtsseite https://hilscher.atlassian.net/wiki/x/ZwAKIQ kénnen
Sie sehen, welche Firmware-Version aktuell ist. Auf der Unterseite konnen
Sie die Firmware als ZIP-Datei mit dem Namen LFW-NS90-SPE-
Va.b.c.d.zip fur den Switch herunterladen (a, b, c und d sind
Platzhalter fur die Versionsnummer).

Entpacken Sie die ZIP-Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Beim Entpacken
werden Unterordner fur die unterstitzten Protokollvarianten angelegt. Im
Ordner SPE_MS_EIS befindet sich die eigentliche Update-Datei
FWUPDATE. zip.

Voraussetzungen

e Firmware-Datei FWUPDATE. zip liegt vor.
e Switch ist mit dem Netzwerk verbunden.
¢ Sie kennen die IP-Adresse des Switches.

Aktualisieren der Firmware

> Offnen Sie einen Browser und navigieren zu:
http://<IP-Addresse>/netx
(<IP-Addresse> muss durch die zuvor vergeben IP-Adresse des
Switches ersetzt werden.)

> Die Oberflache 6ffnet sich und zeigt den Reiter Dashboard mit einigen
Daten zum Switch.

» Klicken Sie auf das Profilbild in der oberen rechten Ecke und geben die
Standard-Anmeldedaten ein.
Benutzername: root
Passwort: password

Klicken Sie Sign-In.
Das Symbol andert sich auf root.
Klicken Sie Firmware upload im Men links.

vV gV

Firmware update

Update SPE Media Switch firmware

£

Click or drag to this area to select a firmware ZIP-File

Abbildung 14: Firmware Update
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» Klicken Sie in die Flache mit der Beschriftung Click or drag to
this area to select a firmware ZIP-File oder ziehen sie
die Datei mit der Maus dort hinein.

Update SPE Media Switch firmware

B

FWUPDATE.zip

Abbildung 15: Firmware Update Dialog

2 Der Name der Datei wird in der Flache angezeigt.
» Klicken Sie Update.
2 Ein Statusfenster wird angezeigt in dem der aktuelle Stand des Uploads

als Diagramm dargestellt ist. Nach erfolgreichem Upload erfolgt
automatisch ein Neustart des Gerates.

3%

Updating firmware...

o Do not switch off device while updating firmware!

Abbildung 16: Firmware Update Progress

Hinweis:
Nach dem Reset muss das Gerat erneut eine IP-Adresse
zugewiesen bekommen.
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6.5.5 Werkseinstellungen

Mit der Option Factory Reset konnen die Benutzerdatenbank und die
Konfiguration der Durchsatzbegrenzung auf Werkseinstellungen
zurlckgesetzt werden.

Hinweis:
Die Werkseinstellungen beziehen sich auf die installierte Firmware-
Version. Eine Rickkehr zu einer zuvor installierten Firmware-
Version ist mit dieser Funktion nicht moglich.

Welche Einstellungen zurickgesetzt werden kdnnen ist abhangig von der
zugewiesenen Benutzergruppe des eingeloggten Benutzers.

SPE Media Switch / Factory reset

Factory reset

Reset SPE Media Switch to factory settings
Reset user database

Reset rate limiter configuration

Abbildung 17: Factory Reset
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6.6 Firmware Upgrade auf 1.2

Die Benutzeroberflache des Gerats andert sich mit der Version 1.2
grundlegend. Einige Funktionen (wie das Firmware Update) wandern von
einer separaten Einstiegsseite direkt auf das ,Dashboard®. Fur dieses
Upgrade muss die Firmware noch einmal nach der unten beschriebenen
Methode aktualisiert werden.

Bei allen folgenden Firmware-Updates gilt dann der Abschnitt Firmware
aktualisieren [ Seite 36].

Download der Firmware

Auf der Ubersichtsseite https://hilscher.atlassian.net/wiki/x/ZwAKIQ kédnnen
Sie sehen, welche Firmware-Version aktuell ist. Auf der Unterseite konnen
Sie die Firmware als ZIP-Datei mit dem Namen LEW-NSS0-SPE-
Va.b.c.d.zip flr den Switch herunterladen (a, b, c und d sind
Platzhalter fur die Versionsnummer).

Entpacken Sie die ZIP-Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Beim Entpacken
werden Unterordner fir die unterstitzten Protokollvarianten angelegt. Im
Ordner SPE_MS_EIS befindet sich die eigentliche Update-Datei
FWUPDATE. zip.

Voraussetzungen

e Firmware-Datei FWUPDATE. zip liegt vor.
e Switch ist mit dem Netzwerk verbunden.
e Sie kennen die |IP-Adresse des Switches.

Aktualisieren der Firmware

> Offnen Sie einen Browser und navigieren zu:
http://<IP-Addresse>/netx
(<IP-Addresse> muss durch die zuvor vergeben |IP-Adresse des
Switches ersetzt werden.)

2 Die Oberflache 6ffnet sich und zeigt den Reiter Diagnostics mit
einigen Daten zum Switch.
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Diagnostics
Firmware Upload

Diagnostics

Authentication

File Manager
User Manager

SR
L —

3914
00:02:a2:a1:77:4a
1

78

17948860

20004

0

1

23/2024

Uptime(seconds)
MAC address:
Manufacturer

Device class

Event Log

Device number:

Serial number. 10:45:25 AM on Diag: Diagnostics successfully

Hardware compatibility retrieved

Hardware revision 10:45:25 AM on Prmnt directory informations:

Production date: Failed to get directory informations

10:45:25 AM on Diag: Diagnostics successfully
retrieved.

—

A\

VV §V

gV I

Abbildung 18: Diagnostics

Geben Sie unter Authentication die Standard-Anmeldedaten ein.
Benutzername: root

Passwort: password

Klicken Sie Login.

Die Meldung Logged in as ,,root“ wird angezeigt.

Klicken Sie Firmware upload im Men links.

Klicken Sie Choose a firmware file to upload und wahlen Sie die
Firmware-Datei FWUPDATE . ZIP aus.

Der Name der Datei wird Uber der Schaltflache Send file angezeigt.
Klicken Sie Send file.

In den Statusmeldungen auf der rechten Seite erscheinen die
Meldungen:

on FirmwareUpload: Upload in progress ...

und kurz darauf

on FirmwareUpload: Upload is successful
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Diagnostics N L.
. Firmware Upload Authentication
Firmware Upload
File Manager Choose a Logged in as "root”
firmware file to
—
FWUPDATE zip Event Log
Send file 11:59:55 AM on Diag: Diagnostics successfully
retrieved

* The file format conformity 1s not verified before a reset.
11:59:55 AM on Diag: Diagnostics successfully

Reset retrieved.
11:59:58 AM on Login: Authentication
After a new firmware is loaded, the board can be reset: performed
Reset

12:04:22 PM on FirmwareUpload: Upload in
progress ..

12:04:42 PM on FirmwareUpload: Upload is
successful

Abbildung 19: Firmware-Upload

> Klicken Sie Reset.
= Der Switch startet mit der neuen Firmware.

Hinweis:
Nach dem Reset muss das Gerat erneut eine IP-Adresse

zugewiesen bekommen.
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7/ Technische Daten

NS 90-RE-SPE\6I120/EIS |Parameter Wert
Produkt Produktname NS 90-RE-SPE\6I20/EIS
Artikelnummer 1794.830

Beschreibung

SPE Media Switch fiir EtherNet/IP-
Adapter mit IEC 63171-6 Anschluss

Kommunikations- Typ netX 90

Controller

Versorgung Versorgungsspannung 24V DC (18,3V ... 30V)
Stromaufnahme (typisch/ |33 mA (bei 24 V)
maximal) Maximal 43 mA
Leistungsaufnahme 792 mW
(typisch)
Anschluss ICC25

Kommunikationsschnittste | Kommunikationsstandard | Ethernet

lle X2 Schnittstellentyp 10BASE-T, 100BASE-TX, isoliert
Steckverbinder RJ45

Kommunikationsschnittste | Kommunikationsstandard | Ethernet

lle X3 Schnittstellentyp 10BASE-T1L
Steckverbinder IEC 63171-6

Anzeigen LED-Anzeige SYS, Systemstatus-LED
APP, Applikationsstatus-LED
COMO, LED
Kommunikationsstatus 0 (Duo-
LED)
COM 1, LED
Kommunikationsstatus 1 (Duo-
LED)
Zulassige Betriebstemperaturbereic |-25 °C ... +70 °C
Umgebungsbedingungen |[h
Lagertemperaturbereich |-40 °C ... +85 °C
Luftfeuchte 10 % ... 95 % relative Luftfeuchte,
keine Betauung zulassig
Hohe Om ... 2000 m
Gerat Abmessung (L x B x T) 94 mm x 25 mm x 78 mm (ohne

Stecker)

94 mm x 25 mm x 86 mm (mit
Stecker)

Gewicht 76 g
Schutzart 1P20
Montage Hutschiene (DIN EN 60715)
Gehausematerial Polyamid
Konformitat RoHS Ja
Konformitat zu EMV- CE-Zeichen Ja
Richtlinien UKCA-Zeichen Ja
Emission EN IEC 61000-6-4 / BS EN IEC
61000-6-4
Storfestigkeit EN IEC 61000-6-2 / BS EN IEC

61000-6-2

Tabelle 18: Technische Daten NS 90-RE-SPE\6I20/EIS
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8 Aulerbetriebnahme/Entsorgung

8.1

Gerat auler Betrieb nehmen

Gefahr von nicht sicherem Anlagenbetrieb

Um Sachschaden vorzubeugen, entfernen Sie dieses Gerat nicht aus einer
Produktionsanlage, ohne flr einen sicheren Betrieb der Anlage beim oder
nach dem Entfernen des Gerates gesorgt zu haben.

> Entfernen Sie alle Kommunikationskabel vom Gerét.
» Entfernen Sie die Kabel der Betriebsspannungsversorgung.

> Demontieren Sie das Gerat von der Hutschiene wie im Abschnitt Geréat
von der Hutschiene abnehmen beschrieben.

8.2 Elektronik-Altgerate entsorgen und recyceln

Elektronik-Altgerate missen nach dem Nutzungsende ordnungsgeman
entsorgt werden.

Elektronik-Altgerate
Dieses Produkt darf nicht Gber den Hausmdll entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt entsprechend der jeweiligen Vorschriften in
Ihrem Land.

Beachten Sie bei der Entsorgung folgendes:

» Beachten Sie die nationalen und 6rtlichen Vorschriften fur die
Entsorgung von Elektronik-Altgeraten und Verpackungen.

» Loschen Sie im Elektronik-Altgerat gespeicherte personenbezogene
Daten.

» Entsorgen Sie dieses Produkt umweltschonend bei einer ortlichen
Sammelstelle fir Elektronik-Altgerate.

» Entsorgen Sie Verpackungen so, dass ein hohes Mal an Recycling
maoglich ist.

Alternativ kdbnnen Sie unsere Produkte zur Entsorgung an uns
zurlicksenden. Voraussetzung ist, dass keine zusatzlichen Fremdstoffe
enthalten sind. Vor der Riicksendung nehmen Sie bitte Kontakt Uber das
Formular ,Return Merchandise Authorization“ (RMA) auf www.hilscher.com
mit uns auf.

Europaweit gilt die Richtlinie 2012/19/EU Elektro- und Elektronik-Altgerate.
National kdnnen abweichende Richtlinien und Gesetze gelten.
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9 Anhang

9.1 Rechtliche Hinweise

Copyright
© Hilscher Gesellschaft fur Systemautomation mbH
Alle Rechte vorbehalten.

Die Bilder, Fotografien und Texte der Begleitmaterialien (in Form eines
Benutzerhandbuchs, Bedienerhandbuchs, Statement of Work Dokument
sowie alle weiteren Dokumenttypen, Begleittexte, Dokumentation etc.) sind
durch deutsches und internationales Urheberrecht sowie internationale
Handels- und Schutzbestimmungen geschitzt. Sie sind ohne vorherige
schriftliche Genehmigung nicht berechtigt, diese vollstandig oder teilweise
durch technische oder mechanische Verfahren zu vervielfaltigten (Druck,
Fotokopie oder anderes Verfahren), unter Verwendung elektronischer
Systeme zu verarbeiten oder zu Ubertragen. Es ist lhnen untersagt,
Veranderungen an Copyrightvermerken, Kennzeichen, Markenzeichen
oder Eigentumsangaben vorzunehmen. Darstellungen werden ohne
Rucksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Die in diesem Dokument
enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind moglicherweise
Marken bzw. Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und kénnen
warenzeichen-, marken- oder patentrechtlich geschiitzt sein. Jede Form
der weiteren Nutzung bedarf der ausdricklichen Genehmigung durch den
jeweiligen Inhaber der Rechte.

Wichtige Hinweise

Vorliegende Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs,
Bedienerhandbuchs sowie alle weiteren Dokumenttypen und Begleittexte
wurden/werden mit groRter Sorgfalt erarbeitet. Fehler kbnnen jedoch nicht
ausgeschlossen werden. Eine Garantie, die juristische Verantwortung flr
fehlerhafte Angaben oder irgendeine Haftung kann daher nicht
ubernommen werden. Sie werden darauf hingewiesen, dass
Beschreibungen in dem Benutzerhandbuch, den Begleittexten und der
Dokumentation weder eine Garantie noch eine Angabe Uber die nach dem
Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder eine zugesicherte Eigenschaft
darstellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das
Benutzerhandbuch, die Begleittexte und die Dokumentation nicht
vollstdndig mit den beschriebenen Eigenschaften, Normen oder sonstigen
Daten der gelieferten Produkte Ubereinstimmen. Eine Gewahr oder
Garantie beziglich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Informationen wird
nicht tbernommen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte und deren Spezifikation,
sowie zugehdrige Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs,
Bedienerhandbuchs sowie alle weiteren Dokumenttypen und Begleittexte
jederzeit und ohne Vorankindigung zu andern, ohne zur Anzeige der
Anderung verpflichtet zu sein. Anderungen werden in zukinftigen Manuals
berlcksichtigt und stellen keine Verpflichtung dar; insbesondere besteht
kein Anspruch auf Uberarbeitung gelieferter Dokumente. Es gilt jeweils das
Manual, das mit dem Produkt ausgeliefert wird.
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Die Hilscher Gesellschaft fur Systemautomation mbH haftet unter keinen
Umstanden flr direkte, indirekte, Neben- oder Folgeschaden oder
Einkommensverluste, die aus der Verwendung der hier enthaltenen
Informationen entstehen.

Haftungsausschluss

Die Hard- und/oder Software wurde von der Hilscher Gesellschaft fur
Systemautomation mbH sorgfaltig erstellt und getestet und wird im reinen
Ist-Zustand zur Verfiigung gestellt. Es kann keine Gewahrleistung fur die
Leistungsfahigkeit und Fehlerfreiheit der Hard- und/oder Software fur alle
Anwendungsbedingungen und -falle und die erzielten Arbeitsergebnisse bei
Verwendung der Hard- und/oder Software durch den Benutzer
Ubernommen werden. Die Haftung fir etwaige Schaden, die durch die
Verwendung der Hard- und Software oder der zugehérigen Dokumente
entstanden sein konnten, beschrankt sich auf den Fall des Vorsatzes oder
der grob fahrlassigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der
Schadensersatzanspruch fur die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Insbesondere wird hiermit ausdricklich vereinbart, dass jegliche Nutzung
bzw. Verwendung von der Hard- und/oder Software im Zusammenhang

e der Luft- und Raumfahrt betreffend der Flugsteuerung,

e Kernspaltungsprozessen in Kernkraftwerken,

¢ medizinischen Geraten die zur Lebenserhaltung eingesetzt werden
e und der Personenbefoérderung betreffend der Fahrzeugsteuerung

ausgeschlossen ist. Es ist strikt untersagt, die Hard- und/oder Software in
folgenden Bereichen zu verwenden:

e fur militarische Zwecke oder in Waffensystemen;

e zum Entwurf, zur Konstruktion, Wartung oder zum Betrieb von
Nuklearanlagen;

e in Flugsicherungssystemen, Flugverkehrs- oder
Flugkommunikationssystemen,;

e in Lebenserhaltungssystemen,;

e in Systemen, in denen Fehlfunktionen der Hard- und/oder Software
korperliche Schaden oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich
ziehen konnen.

Sie werden darauf hingewiesen, dass die Hard- und/oder Software nicht fur
die Verwendung in Gefahrumgebungen erstellt worden ist, die
ausfallsichere Kontrollmechanismen erfordern. Die Benutzung der Hard-
und/oder Software in einer solchen Umgebung geschieht auf eigene
Gefahr; jede Haftung flr Schaden oder Verluste aufgrund unerlaubter
Benutzung ist ausgeschlossen.

Gewahrleistung

Die Hilscher Gesellschaft flir Systemautomation mbH Gbernimmt die
Gewahrleistung fur das funktionsfehlerfreie Laufen der Software
entsprechend der im Pflichtenheft aufgefuhrten Anforderungen und dafir,
dass sie bei Abnahme keine Mangel aufweist. Die Gewahrleistungszeit
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betragt 12 Monate beginnend mit der Abnahme bzw. Kauf (durch
ausdrickliches Erklarung oder konkludent, durch schlissiges Verhalten
des Kunden, z.B. bei dauerhafter Inbetriebnahme).

Die Gewahrleistungspflicht fir Gerate (Hardware) unserer Fertigung betragt
36 Monate, gerechnet vom Tage der Lieferung ab Werk. Vorstehende
Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemal § 438 Abs. 1 Nr. 2
BGB, § 479 Abs.1 BGB und § 634a Abs. 1 BGB zwingend langere Fristen
vorschreibt. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware
einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahriibergangs
vorlag, werden wir die Ware vorbehaltlich fristgerechter Mangelriige, nach
unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern.

Die Gewahrleistungspflicht entfallt, wenn die Mangelrtigen nicht
unverzuglich geltend gemacht werden, wenn der Kaufer oder Dritte
Eingriffe an den Erzeugnissen vorgenommen haben, wenn der Mangel
durch natirlichen Verschleil, infolge unginstiger Betriebsumstande oder
infolge von Verstoflen gegen unsere Betriebsvorschriften oder gegen die
Regeln der Elektrotechnik eingetreten ist oder wenn unserer Aufforderung
auf Rucksendung des schadhaften Gegenstandes nicht umgehend
nachgekommen wird.

Kosten fiir Support, Wartung, Anpassung und Produktpflege

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur bei dem Vorliegen eines Sachmangels
kostenlose Nachbesserung erfolgt. Jede Form von technischem Support,
Wartung und individuelle Anpassung ist keine Gewahrleistung, sondern
extra zu verguten.

Weitere Garantien

Obwohl die Hard- und Software mit aller Sorgfalt entwickelt und intensiv
getestet wurde, Ubernimmt die Hilscher Gesellschaft fir Systemautomation
mbH keine Garantie fur die Eignung fur irgendeinen Zweck, der nicht
schriftlich bestatigt wurde. Es kann nicht garantiert werden, dass die Hard-
und Software |hren Anforderungen entspricht, die Verwendung der Hard-
und/oder Software unterbrechungsfrei und die Hard- und/oder Software
fehlerfrei ist.

Eine Garantie auf Nichtlbertretung, Nichtverletzung von Patenten,
Eigentumsrecht oder Freiheit von Einwirkungen Dritter wird nicht gewahrt.
Weitere Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich Marktgangigkeit,
Rechtsméangelfreiheit, Integrierung oder Brauchbarkeit fir bestimmte
Zwecke werden nicht gewahrt, es sei denn, diese sind nach geltendem
Recht vorgeschrieben und kénnen nicht eingeschrankt werden.

Vertraulichkeit

Der Kunde erkennt ausdriicklich an, dass dieses Dokument
Geschaftsgeheimnisse, durch Copyright und andere Patent- und
Eigentumsrechte geschutzte Informationen sowie sich darauf beziehende
Rechte der Hilscher Gesellschaft fur Systemautomation mbH beinhaltet. Er
willigt ein, alle diese ihm von der Hilscher Gesellschaft fur
Systemautomation mbH zur Verfiigung gestellten Informationen und
Rechte, welche von der Hilscher Gesellschaft fir Systemautomation mbH
offen gelegt und zuganglich gemacht wurden und die Bedingungen dieser
Vereinbarung vertraulich zu behandeln.
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Die Parteien erklaren sich dahin gehend einverstanden, dass die
Informationen, die sie von der jeweils anderen Partei erhalten haben, in
dem geistigen Eigentum dieser Partei stehen und verbleiben, soweit dies
nicht vertraglich anderweitig geregelt ist.

Der Kunde darf dieses Know-how keinem Dritten zur Kenntnis gelangen
lassen und sie den berechtigten Anwendern ausschlieRlich innerhalb des
Rahmens und in dem Umfang zur Verfiigung stellen, wie dies flr deren
Wissen erforderlich ist. Mit dem Kunden verbundene Unternehmen gelten
nicht als Dritte. Der Kunde muss berechtigte Anwender zur Vertraulichkeit
verpflichten. Der Kunde soll die vertraulichen Informationen ausschliellich
in Zusammenhang mit den in dieser Vereinbarung spezifizierten Leistungen
verwenden.

Der Kunde darf diese vertraulichen Informationen nicht zu seinem eigenen
Vorteil oder eigenen Zwecken, bzw. zum Vorteil oder Zwecken eines
Dritten verwenden oder geschaftlich nutzen und darf diese vertraulichen
Informationen nur insoweit verwenden, wie in dieser Vereinbarung
vorgesehen bzw. anderweitig insoweit, wie er hierzu ausdrucklich von der
offen legenden Partei schriftlich bevollmachtigt wurde. Der Kunde ist
berechtigt, seinen unmittelbaren Rechts- und Finanzberatern die
Vertragsbedingungen dieser Vereinbarung unter
Vertraulichkeitsverpflichtung zu offenbaren, wie dies fur den normalen
Geschéaftsbetrieb des Kunden erforderlich ist.

Exportbestimmungen

Das gelieferte Produkt (einschlief3lich der technischen Daten) unterliegt
gesetzlichen Export- bzw. Importgesetzen sowie damit verbundenen
Vorschriften verschiedener Lander, insbesondere denen von Deutschland
und den USA. Das Produkt/Hardware/Software darf nicht in Lander
exportiert werden, in denen dies durch das US-amerikanische
Exportkontrollgesetz und dessen erganzender Bestimmungen verboten ist.
Sie verpflichten sich, die Vorschriften strikt zu befolgen und in eigener
Verantwortung einzuhalten. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie zum
Export, zur Wiederausfuhr oder zum Import des Produktes unter
Umstanden staatlicher Genehmigungen bedurfen.
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9.2 Warenmarken

Windows® 7, Windows® 8 und Windows® 10 sind registrierte Warenmarken
der Microsoft Corporation.

Adobe Acrobat® ist eine registrierte Warenmarke der Adobe Systems, Inc.
in den USA und weiteren Staaten.

Modbus ist eine registrierte Warenmarke von Schneider Electric.

PROFIBUS® und PROFINET® sind registrierte WWarenmarken von
PROFIBUS & PROFINET International (PI), Karlsruhe.

Alle anderen erwadhnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen
rechtmafigen Inhaber. Die in diesem Dokument enthaltenen Firmennamen
und Produktbezeichnungen sind méglicherweise Marken (Unternehmens-
oder Warenmarken) der jeweiligen Inhaber und kbnnen marken- oder
patentrechtlich geschitzt sein.

EtherNet/IP™ ist eine Warenmarke der ODVA (Open DeviceNet Vendor
Association, Inc.).
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Kontakte

HAUPTSITZ
Deutschland

Hilscher Gesellschaft fir
Systemautomation mbH
Rheinstralte 15

65795 Hattersheim

Telefon: +49 (0) 6190 9907-0
Fax: +49 (0) 6190 9907-50

E-Mail: info@hilscher.com
Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-990
E-Mail: hotline@hilscher.com

NIEDERLASSUNGEN
China

Hilscher Systemautomation (Shanghai) Co. Ltd.
200010 Shanghai
Telefon: +86 (0) 21-6355-5161

E-Mail: info@hilscher.cn
Support

Telefon: +86 (0) 21-6355-5161
E-Mail: cn.support@hilscher.com

Indien

Hilscher India Pvt. Ltd.
Pune, Delhi, Mumbai, Bangalore
Telefon: +91 8888 750 777

E-Mail: info@hilscher.in
Support

Telefon: +91 020-24243777
E-Mail: info@hilscher.in

Italien

Hilscher Italia S.r.l.
20090 Vimodrone (Ml)
Telefon: +39 02 25007068

E-Mail: info@hilscher.it
Support

Telefon: +39 02 25007068
E-Mail: it.support@hilscher.com

Japan

Hilscher Japan KK
Tokyo, 160-0022
Telefon: +81 (0) 3-5362-0521

E-Mail: info@hilscher.jp
Support

Telefon: +81 (0) 3-5362-0521
E-Mail: jp.support@hilscher.com

Republik Korea

Hilscher Korea Inc.
13494, Seongnam, Gyeonggi
Telefon: +82 (0) 31-739-8361

E-Mail: info@hilscher.kr
Support

Telefon: +82 (0) 31-739-8363
E-Mail: kr.support@hilscher.com

Osterreich

Hilscher Austria GmbH
4020 Linz
Telefon: +43 732 931 675-0

E-Mail: sales.at@hilscher.com

Support

Telefon: +43 732 931 675-0
E-Mail: at.support@hilscher.com

Schweiz

Hilscher Swiss GmbH

4500 Solothurn

Telefon: +41 (0) 32 623 6633
E-Mail: info@hilscher.ch

Support

Telefon: +41 (0) 32 623 6633
E-Mail: support.swiss@hilscher.com

USA

Hilscher North America, Inc.
Lisle, IL 60532
Telefon: +1 630-505-5301

E-Mail: info@hilscher.us
Support

Telefon: +1 630-505-5301
E-Mail: us.support@hilscher.com
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